
 
DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

MEDIDAS Y PESO 

CÓDIGO DE BARRAS 

APLICACIÓN 

 
MODO DE EMPLEO 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PRESENTACIÓN 

 
CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE 

SEGURIDAD Y MANEJO 

Aplicador de silicona estándar fijo. 
Empujador redondo y varilla con dentado. 
Ensamblado por soldadura y remaches. 

60 x 160 x 300 mm · 0,38 kg. 

8432122001009 

Administrador de siliconas en dosificador estándar. 
Para productos de densidad baja, como siliconas. 

Manual, mediante presión 
gatillo. Pieza de retroceso goteo. 
Para cartuchos 310 ml. 

Producto no agresivo. 
Amplia gama de aplicación, para cartuchos de baja densidad. 
Grosor material: 1,30 mm 
Varilla redonda 8 mm cincada para evitar corrosiones. 
Ratio fuerza: 7:1 

Caja de 24 unidades. 

Almacenar en el embalaje suministrado hasta el punto de venta. 
Evitar sitios húmedos. 
Lubrificar mango de presión para su correcto funcionamiento. 

No inflamable. 
Mantener fuera del alcance los niños. 

FICHA TÉCNICA 
 

APLICADOR 001 SILICONA CREMALLERA 
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JJ COMERCIAL BARCELONESA, S.L. 

Almacén 
C/ Dos de Maig, 282 Despacho J ·08025 Barcelona (España) 
Tel.: 93 433 45 59 
infos@jjdistribuciones.com · www.jjdistribuciones.com 

Av. de Europa, 5 – Pol. Ind. Fontanar 
19290 Fontanar, Guadalajara 
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