FICHA TECNICA

APLICADOR
018 MANUAL BICOMPONENTE DE RESINA

Aplicador de silicona coaxial 380 ml bicomponente.
, Empujador redondo.
DESCRIPCION PRODUCTO De tres varillas ensamblado por tornillerfa.
Anilla metalica reforzada.
Tuercas metalicas.

MEDIDAS Y PESO 70 x 190 x 320 mm 1,12 kg.
CODIGO DE BARRAS 8432122018007
. Administrador de cartuchos bicomponente, epoxy de coaxial 380 ml.
AFEIEACIEN Para cartuchos de 380 ml, 400 mly 410 ml.
Manual.
MODO DE EMPLEO Mediante presion gatillo.

Pieza de retroceso goteo.

Producto no agresivo y coaxial.
Amplia gama de aplicacién de cartuchos 380 ml, 400 mly 410 ml.
) . Varilla material F1 tratado evitando hendiduras con el uso.
CARACTERISTICASTECNICAS Diametro 8 mm.
Ratio fuerza: 12:1
Ensamblaje profesional mediante tornilleria allen.
Tope de recorrido.

PRESENTACION Caja de 12 unidades.

Almacenar en el embalaje suministrado hasta el punto de venta.

CONSERVACION Y ALMACENAJE Evitar sitios humedos.
Lubrificar mango de presion para su correcto funcionamiento.

No inflamable.
SEGURIDAD Y MANEJO Mantener fuera del alcance los nifios.
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