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APLICADOR 034P 

TUBULAR PROFESIONAL DE 600 ML CON MANGO PVC 
 

 
 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

Aplicador de silicona giratorio profesional. 

Tubular de aluminio. Gama élite 
Empujador redondo. 

Mango recubierto PVC. 

Apta para cartucho y salchicha. 

MEDIDAS Y PESO 70 x 230 x 500 mm · 1,7 kg. 

CÓDIGO DE BARRAS 8432122343338 

APLICACIÓN 
Administrador de siliconas en dosificador estándar y salchichas. 
Para cartuchos de 310 ml y bolsas de 600 ml y granel. 

 
MODO DE EMPLEO 

Manual. 

Mediante presión gatillo y pieza de retroceso goteo, modificando el acople interior 

ya sea para cartucho silicona o trabajo con salchicha. 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Producto no agresivo. 

Amplia gama de aplicación de cartuchos y salchichas. 
Material tubo aluminio con recubrimiento teflonado interior. 

Varilla material F1 tratado evitando hendiduras con el uso, diámetro 8 mm. 
Ratio fuerza: 25:1 

Ensamblaje profesional mediante tornillería allen. 

Tope de recorrido. 

PRESENTACIÓN 12 unidades de embalaje 

 
CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE 

Almacenar en el embalaje suministrado hasta el punto de venta. 

Evitar sitios húmedos. 

Lubrificar mango de presión para su correcto funcionamiento. 

SEGURIDAD Y MANEJO 
No inflamable. 

Mantener fuera del alcance los niños. 

Elaborado por: Cristina Cordero · Revisado por Dr. Calidad: Jordi Picola · Ref: 220623 

 

 

 

 

 

 

Oficinas 

JJ COMERCIAL BARCELONESA, S.L. 

Almacén 
 

Carrer del dos de Maig, 282, Despacho J 
08025  B a r c e l o n a  ( E s p a ñ a)

 

Tel.: 93 433 45 59 - Fax: 93 455 73 89
 

info@jjdistribuciones.com · www.jjdistribuciones.com
 

Av. de Europa, 5 (Pol. Ind. Fontanar) 
19290 Fontanar (Guadalajara) 

mailto:compras@jjdistribuciones.com
http://www.jjdistribuciones.com/

