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APLICADOR TERMOPEGADO 180 W 

 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO 
Aplicador para barras de cola de todas las composiciones. 

Diámetro de barras para este aplicador de 11 a 11,5 mm y cualquier largo. 

MEDIDAS Y PESO 70 x 190 x 250 mm · 0,65 kg. 

CÓDIGO DE BARRAS 8432122288004 

APLICACIÓN Administrador de colas en barras de diámetro 11 a 11,5 mm. 

 
MODO DE EMPLEO 

Manual. 

Mediante presión gatillo, esperando de 3 a 5 minutos una vez conectado. 

Cargar la barra de cola por la parte posterior hasta la entrada. 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tornillos de ensamblado especiales de protección. 

Cable eléctrico para voltage 220 a 240 AC y aplicador de 180w. 

Todas las certificaciones: 
 

Esperar a usar pasados de 3 a 5 minutos. 

Cable eléctrico y clavija de conexión europeas homologadas. 

Con pie metálico de soporte y boquilla antigoteo. 

PRESENTACIÓN 
Caja de 24 piezas, con caja individual de 12 unidades y cada unidad en doble 

blíster, con 2 barras de cola universal incluidas. 

 
CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE 

Almacenar en el embalaje suministrado hasta el punto de venta. 

Evitar sitios húmedos. 

Nunca desmontar sin conocimientos específicos siendo no remplazable. 

SEGURIDAD Y MANEJO 
No inflamable. Mantener fuera del alcance los niños. 

Bajo ningún concepto tocar la boquilla durante el uso por su extremada temperatura. 

Elaborado por: Cristina Cordero · Revisado por Dr. Calidad: Jordi Picola · Ref: 100226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas 

JJ COMERCIAL BARCELONESA, S.L. 

Almacén

  

 

C/Dos de Maig 282, Despacho J 
08025 Barcelona (España) 
Telf. 93 433 45 59 
info@jjdistribuciones.com / www.jjdistribuciones.com 

 

Avda. Europa, 5 (Pol.Ind. Fontanar) 
19290 Fontanar (Guadalajara) 

mailto:info@jjdistribuciones.com

