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AIRFLOW 600 

 

 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO 
 

 

 

 

MEDIDAS Y PESO 80 x 270 x 490 · 1,2 kg. 

CÓDIGO DE BARRAS 8432122666666 

APLICACIÓN  

 

 

 

MODO DE EMPLEO 
Como resultado, el Airflow 1 puede dispensar sin esfuerzo una 
amplia gama de sellantes de alta o baja viscosidad contenidos 
en los cartuchos, salchichas o bolsas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

PRESENTACIÓN Caja de 1 unidad. 

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE Almacenar en el embalaje suministrado hasta el punto 
de venta. Evitar sitios húmedos. 

SEGURIDAD Y MANEJO 
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JJ COMERCIAL BARCELONESA, S.L. 

 
  

Silenciador incorporado para un funcionamiento sin ruido.  
El nivel de ruido del aplicador es de menos de 70 dB. 
Flujo constante y homogéneo de los sellantes fabricado en  
el Reino Unido.  
Potencia: 1.5 kn. Presión de funcionamiento: 6,8 bar. 

C/ Dos de Maig, 282 Despacho J 
08025 Barcelona (España) 
Tel.: 93 433 45 59 
info@jjdistribuciones.com · www.jjdistribuciones.com 

Av. de Europa, 5 – Pol. Ind. Fontanar  
19290 Fontanar, Guadalajara (España) 

No inflamable. 
Mantener fuera del alcance los niños. 

Aplicador de sellantes sin esfuerzo. 
Es ideal para entornos donde se desarrollan las líneas de producción y 
las operaciones de acabado. 

Aplicador neumático para bolsas de 300 ml, 310 m, 400 ml y 600 ml.  
Rápido y sin esfuerzo de sellantes de alta y baja viscosidad. 
Diseñado para aplicaciones industriales. 
Émbolo desplazable con pistón fijo. 

Oficina 
 

Almacén 


