FICHATECNICA

150 mm ‘ 150 mm
CARTUCHO 2 37 mm CARTUCHO 233 mm
1 537 mm ! ¢ 33 mm
200 ml. 1:1 200 ml. 1:1

APLICADOR B200 PROFESIONAL

DESCRIPCION PRODUCTO Blogue de empuje sintetizado de alta densidad 10 mm.
Barra de empuje principal tratada térmicamente (endurecida).

MEDIDAS Y PESO 250 x 220 x 10 mm - 0,95 kg.

CODIGO DE BARRAS 8432122992000

APLICACION Para cartuchos de dos componentes (1:1) 200 ml.
MODO EMPLEO Manual.

Mediante presion gatillo.

Producto no agresivo.
Mango de aluminio + disparador de aluminio.
q 2 Potencia maxima de empuje: 4,000 N
Ensamblaje profesional mediante tornilleria allen.
Tope de recorrido.

PRESENTACION Caja de 12 unidades.

Almacenar en el embalaje suministrado hasta el punto de venta.

CONSERVACION Y ALMACENAJE Evitar sitios humedos.
Lubrificar mango de presion para su correcto funcionamiento.

No inflamable.

SEGURIDAD Y MANEJO Mantener fuera del alcance de los ninos.

aaaaaaa

Elaborado por: Cristina Cordero- Revisado por Dr. Calidad: Jordi Picola - Ref: 270426 é ~ c €

émdistri buci®nes

JJ COMERCIAL BARCELONESA, S.L.

Oficina Almacén

C/ Dos de Maig, 282 Despacho J - 08025 Barcelona (Espafa) Av. de Europa, 5 - Pol. Ind. Fontanar
Tel.: 93 433 4559 19290 Fontanar, Guadalajara (Espana)
info@jjdistribuciones.com - www.jjdistribuciones.com



mailto:info@jjdistribuciones.com
http://www.jjdistribuciones.com/

