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Instrucciones de uso 

 

Aplicador a bateria 
Modelo: BD 600FK-10.8 Li-Ion 
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Modelo: BD 600FK-10.8 Li-Ion 

Datos técnicos: 
Modelo: BD 600FK-10.8 Li-Ion 
Campo de aplicación: Cartucho normal o de 

bolsas de 300/400/600ml  
Batería 10.8V // Li-Ion Akku 
Fuerza al exprimir: Hasta 5000 N  

(en trabajo continuo) 
Velocidad de empuje: Regulable de 50- 330 

mm/min 
Retroceso: El retroceso evita goteo 

del cartucho 
Peso: (neto) 2.40kg 
Tiempo de carga: 30 min  
Carga de batería: Una carga de batería 

basta para exprimir 45 
cartuchos de silicona 
600ml, a temperatura 
ambiental (aprox. 20°C) 
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Instrucciones generales del trabajo: 
1. Tenga, por favor, en cuenta las condiciones 
atmosféricas durante el trabajo con nuestro equipo. No 
exponga nunca el equipo a lluvia, vapor o áreas 
mojadas con altos índices de humedad. Mantenga el 
ambiente seco. No use nunca el equipo con líquidos o 
gases combustibles. 
2. Proteja contra impulsos eléctricos. 
3. Mientras esté en desuso, mantenga el equipo 
correctamente guardado y fuera del alcance de niños. 
5. Evite usar inadecuadamente o aplicar violencia al 
equipo y realizará su cometido satisfactoriamente.  
6. Mantenga el equipo alejado de calor excesivo, 
humedad, aceite, u objetos afilados. 
7. Trabajo concentrado. Es peligroso el trabajo con 
este equipo con cansancio. Examine el equipo antes 
de cada empleo para detectar posibles daños para 
asegurar un funcionamiento impecable. 
8. Inspeccione en detalle la movilidad de todas las 
piezas, su posible rotura, bloqueo, daños sufridos u 
otras influencias, que podrían afectar negativamente la 
eficacia del equipo. 
9. Las piezas defectuosas deberán ser sustituidas 
únicamente por personal experto de acuerdo con las 
instrucciones y antes de su uso. 
10. Los contactos eléctricos en el equipo podrán ser 
substituidos únicamente por un centro de servicio 
autorizado. 
11. Antes del reemplazo de piezas defectuosas, 
cerciórese por favor, que el equipo esté desconectado 
de la fuente de energía. 
12. Comience el trabajo a baja velocidad para evitar la 
sobrecarga del motor y la pérdida innecesaria de 
producto químico. 
13. Abra/corte suficientemente la boquilla para evitar 
presión excesiva en el cartucho o cartuchos de bolsas. 
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14. Cerciórese previamente que no queden restos de 
componentes químicos endurecidos en la boquilla 
antes de la reutilización del cartucho.  
15. Examine la fecha de caducidad del producto 
químico antes de su uso. Cartuchos o cartuchos de 
bolsas viejos o endurecidos pueden llevar a 
sobrecarga o dañar el equipo 
16. Tenga en cuenta la temperatura de aplicación 
prescrita por el fabricante del químico para evitar 
sobrecarga 
17. Los siguientes productos no pueden ser usado 
para su limpieza del equipo: gasolina, disolventes, 
tetracloruros, alcohol, amoníaco, ácidos clóricos y 
aceites. Estos pueden conducir a defectos. Para la 
limpieza basta un paño suave, agua y jabón. 
18. Mantenga las instrucciones siempre en seguridad 
y a mano cuando esté trabajando con el equipo. 
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Instrucciones de seguridad para el cargador de 
batería y batería 
1. Precaución: Utilice únicamente la batería original del 
fabricante. Otras baterías podrían quemarse y causar 
lesiones a personas. 
2. Por favor, lea las instrucciones de seguridad 
previamente al trabajo con el equipo. 
3. No exponga el cargador de batería a lluvia o gran 
humedad. 
4. Desconecte el cable de la corriente tirando siempre 
del enchufe para evitar dañar el cable. 
5. Existe riesgo de fuego, electrocución y lesiones a 
personas si no son obedecidas las instrucciones del 
fabricante.   
6. La seguridad es lo más importante. Eviten 
disposiciones del cable o del cargador de batería que 
puedan causar tropiezos. 
7. Cables o enchufes defectuosos deberán ser 
sustituidos inmediatamente y no pueden ser 
conectados a la red eléctrica. 
8. Los cargadores de batería que hayan sufrido daño 
sea por caída, sobrecarga o cortos circuidos, deberán 
ser llevado a revisión a un centro de servicio. 
9. La limpieza del equipo puede causar cortos 
circuidos. Por ello hay que tener el equipo siempre 
desconectado. 
10. No se pueden abrir la batería ni el cargador. Las 
revisiones y reparaciones deberán ser realizadas por 
un centro de servicio. Un montaje erróneo puede tener 
como consecuencia corto circuitos. 
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Descripción de algunos componentes importantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Embolo de plástico para 
cartuchos de bolsas 

 
 

Émbolo de metal para 
cartuchos 

 
Procesamiento de cartuchos de bolsas de 600ml 

 
 

1. Cortar abertura en 
cartucho de bolsas según 
imagen (abajo). 

2. Abra anillo de cierre y 
implante la boquilla 

 
3. Para cartuchos de bolsas, monte el émbolo azul en 
la varilla dentada. Haga retroceder la varilla dentada e 
introduzca el cartucho de bolsas en el tubo. Rosque de 
nuevo el anillo de cierre con boquilla acoplada. 
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Procesamiento de cartuchos  
1. Para cartuchos, monte el émbolo metálico en la 
varilla dentada.  
2. Corte una apertura lo suficientemente grande en el 
cartucho para evitar un exceso de presión innecesario 
en el cartucho 

 
3. En caso de uso de cartuchos de aluminio, observe 
las instrucciones del fabricante para su apertura. 

 
4. En caso de reutilización de un cartucho, cerciórese 
que no queden restos sólidos en la boquilla. 

 
5. Haga retroceder la varilla dentada e introduzca el 
cartucho en el tubo. Enrosque el anillo de cierre. 
6. Hago avanzar la varilla dentada manualmente hasta 
toparse con el cartucho. El cartucho está ahora listo 
para ser usado. 
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Instrucciones de uso de la pistola exprimidora a 
batería 
 
1. Introduzca la mano por el lazo de seguridad y coja 
la pistola por el mango. Con la otra mano, sostenga la 
pistola por la parte del tubo. 

 
 
2. Apoye la punta de la boquilla en el lugar de destino 
del químico y accione el interruptor principal. La varilla 
dentada comenzará a avanzar mientras que el 
interruptor principal se encuentre activado. 
3. Cada vez que se suelte el interruptor principal, la 
varilla dentada retrocederá durante algunos segundos 
para disminuir la presión en el cartucho y evitar goteo 
innecesario del químico. 
4.  La velocidad de avance puede ser regulada 
manipulando el regulador de velocidad. 
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Su distribuidor oficial 


